


Tehnički podaci

20 VK.51.H1.37   © Danfoss 01/99 CD-ST

Monta�a

Konstrukcija i mjere

Dijagrami protoka

RA-K ventili s uzlaznom cijevi

m v.o.

RA-KW  Zidno
priključivanje

RA-K
Podno priključivanje

Na Danfossovim ventilima s predreguliranjem mogu
se lako, točno i bez alata namjestiti proračunske
vrijednosti protoka. Potrebno je:
- demontirati za�titnu kapu ili osjetnik,
- podići prsten za namje�tanje,
- okrenuti prsten u smjeru kazaljke na satu tako

da se na skali koja je ugravirana na prstenu
�eljena vrijednost pode�avanja poklopi s
referentnom oznakom,

- referentna oznaka uvijek je usmjerena točno
prema priključku
ogrjevnog tijela,

- pustiti da prsten uskoči
u le�i�te.

Predreguliranje se mo�e
izabrati između vrijednosti 1
i 7 u intervalima od 0,5. U
polo�aju N, ventil je potpuno
otvoren (mogućnost ispiranja).
Namje�tanje u zasjenjenom području treba izbjegavati.

Za�tita osjetnika od krađe sprečava neovla�tenu
promjenu namje�tene vrijednosti predreguliranja.

Ventil s uzlaznom cijevi sastoji
se od sljedećih dijelova koji se
odvojeno naručuju:
- ventil zajedno sa steznim

fitinzima,
- spojna cijev,
- razdjelnik,
- stezni fitinzi za
priključivanje
na cjevovod.

Materijali dijelova u dodiru s vodom
Cilindar za namje�tanje PPS

O-prsteni EPDM
Konusni pladanj ventila NBR
Tlačni zatik i opruga ventila čelik legiran kromom
Spojna cijev pocinčani čelik
Kući�te ventila i ostali metalni dijelovi Ms 58

1. Cijevni luk
2. Ventil s predreguliranjem
3. Konusni pladanj ventila
4. Predreguliranje
5. Brtvenica
6. Tlačni zatik
7. Spojna cijev, 15 mm
8. Stezni fiting
9. Razdjelnik


